
Wandhaube Tektit 

Ausführung:
Wandkaminhaube aus Edelstahl
Bedienung:
Soft-Tasten-Steuerung, 4-stufig
Motor:
180 / 340 / 500 / 650 m3/h freiblasend 
40   /   49 /   55 /   63 DbA ohne Schalldämmung
400 Pa
Fettfilter in eloxiertem Aluminium
3 Stk. 414 x 266 mm / 

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz
Motorleistung:       220 W
Beleuchtung:         LED  2 x 2,1 W
Anschlusskabel:   1,2 m
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Art.-Nr. 101.002.088Tektit   90 x 50 cm Fr.  1019.00
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Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1
Austausch-Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1
Fettfilter für HL-Umluftbetrieb bei 90 cm

Umbausatz für Umluftbetrieb
Ersatzkohlefilter-Set

Art.-Nr. 151.340.230
Art.-Nr. 151.340.231
Art.-Nr. 102.555.044

Art.-Nr. 102.550.024
Art.-Nr. 151.262.257

Fr.      94.50
Fr.      45.50

Fr.    468.00
Fr.    292.00
Fr.    486.00

 Aktivkohlefilter 262 x 257 x 17mm / 0.580 kg
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1 Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1  335x230x205mm/ 3.900 kg 
(3-5 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)
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