
Wandhaube M Cristal TW

Ausführung:
Wandkaminhaube aus Edelstahl 
mit Glasschirm float
Bedienung:
Elektronische Steuerung, 4-stufig
Nachlaufautomatik 15 Min.
Filterreinigungsanzeige
Motor:
223 / 300 / 600 / 720 m3/h freiblasend
40   /   45 /   52 /  65  DbA ohne Schalldämmung
338 Pa
Filter:
2 Fettfilter in eloxiertem Aluminium 318 x 257 mm

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz
Motorleistung:       133 W
Beleuchtung:         LED  2 x 1 W
                                warmweiss 3000K
Anschlusskabel:   0,9 m
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1 Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1  335x230x205mm/ 3.900 kg 
(3-5 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

ø =150

Art.-Nr. 101.000.115M-Cristal TW  90 x 49 cm float Fr. 1729.00

Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1
Austausch-Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1
Fettfilter für HL-Umluftbetrieb

Art.-Nr. 151.340.230
Art.-Nr. 151.340.231
Art.-Nr. 102.555.012

Fr.   468.00
Fr.   292.00
Fr.   252.00
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2 Aktivkohlefilter 248 x 92 x 24 mm / tot. 0.840 kg
2 Long-Live-Filter 249 x 92 x 24 mm (3x waschbar bei max. 55C°)

Umbausatz für Umluftbetrieb Kohle
Ersatzkohlefilter-Set
Umbausatz für Umluftbetrieb Long-Live
Ersatz Long-Live-Filter-Set

Art.-Nr. 102.550.030
Art.-Nr. 151.248.092.2
Art.-Nr. 102.550.080
Art.-Nr. 151.249.092.2

Fr.   113.00
Fr.     64.00
Fr.   177.00
Fr.   128.00
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