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Geschmacksfilter 2024 Aktivkohlefilter

Kohlefilterbox KF BOX COMP aus eloxiertem Aluminium
Kohlefiltermantel Wechsel nach ca. 6-18 Monate 
Anschluss mit Flansch für Flachkanal 
Umluft Ausblasöffnung (300) 500cm2 vorsehen
755x305x96mm                   Art.-Nr. 102.553.022   Fr. 526.00
Ersatzkohlefiltermatte-Set   Art.-Nr. 151.755.305   Fr. 247.00
500x300x92mm                   Art.-Nr. 102.553.023   Fr. 518.00
Ersatzkohlefiltermatte-Set   Art.-Nr. 151.500.300   Fr. 243.00

Hochleistungskohlefilter HL-1, 3.9kg Kohle
Kohlefilter-Wechsel nach ca. 3-5 Jahren 
(je nach Gebrauchsintensität)
Anschluss direkt auf den Ausblasstutzen des Motors
oder mit Flansch D=150mm 
335x230x205mm               Art.-Nr. 151.340.230   Fr.  468.00
Austauschkohlefilter HL-1  Art.-Nr. 151.340.231   Fr.  292.00
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Kohlefilterbox RE mit abnehmbarem Chromstahlgitter
Anschluss mit Flansch für Flachkanal 
Aktivkohlefilter-Pad Long-Live 390x118x10mm 
(3x waschbar bei max.55°C)
416x100x62mm                   Art.-Nr. 102.553.020   Fr. 297.00
Ersatzfilter-Pad Long-Live   Art.-Nr. 151.390.118   Fr.   86.00
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Kohlewabenfilterbox SL mit abnehmbarem Chromstahlgitter
Anschluss mit Flansch für Flachkanal 
Aktivkohlefilter-Waben Long-Live 268x98x22mm 
(max.10x regenerierbar bei ca.200°C)
319x100x56mm                      Art.-Nr. 102.553.018   Fr. 509.25
Ersatzwabenfilter Long-Live   Art.-Nr. 151.268.098   Fr. 194.45
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Gebläseeinheit mit Kohle-Filter GEP 146K-500
mit EC-Motor 150W 800m3/h, Steuerkabel 0,7m
Anschluss über Dampfabzug. Auf Bauseitigem Sockel stehend.
Kohlefiltermantel Wechsel nach ca. 1-2 Jahren 
Anschluss-Stutzen für Flachkanal vorne und hinten möglich
Umluft Ausblasöffnung (300) 500cm2 vorsehen
700x450x300mm                Art.-Nr. 102.553.019   Fr. 1934.00
Ersatzkohlefiltermatte-Set  Art.-Nr. 151.450.300    Fr.   344.00
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