
Ausführung:
Wandkaminhaube mit schwarzem Glas
Gehäuse schwarz und Kanal aus Edelstahl
Oberglas stufenlos verstellbar
Bedienung:
Touch-Control-Steuerung, 4-stufig mit LED-Anzeige
Nachlaufautomatik 15 Min.
Filter-Reinigungsanzeige
Luftreinigungsfunktion (läuft 10 Min/1h auf Stufe 1)
Motor:
270 / 420 / 580 / 700 m3/h freiblasend
43   /   49 /   56 /   62 DbA ohne Schalldämmung
460 Pa
Filter: 
2 Stk. Fettfilter in eloxiertem Aluminium 318 x 159 mm

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz
Motorleistung:       250 W
Beleuchtung:         LED  2 x 1.5 W 
                                warmweiss 3000K
Anschlusskabel:   0,9 m

314

5
1
0

4
2
5

4
0
-3

6
5
 A

b
l.

9
7
5
 -

 1
3
0
0
 A

b
l.

Ooooo

600

257

350

4
9
4

20

°

142

2
0

° °

1
9

0

5
0

7
5

260

Wandhaube Andesin
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2 Stk. Aktivkohlefilter D=192 x 38 mm / tot. 0.560 kg
1 Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1  335x230x205mm/ 3.900 kg 
(3-5 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

Art.-Nr. 101.000.108Andesin   60 x 35 cm schwarz Fr.  1745.00
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Umbausatz für Umluftbetrieb
Ersatzkohlefilter-Set

Art.-Nr. 102.552.030
Art.-Nr. 151.192.038.2

Fr.    113.00
Fr.      64.00

ø =150

Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1
Austausch-Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1

Art.-Nr. 151.340.230
Art.-Nr. 151.340.231

Fr.    468.00
Fr.    292.00
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Absaugung

Stufenlos 
zu öffnen

Innen-Ventilator TWI-REF 1000 m3/h, 250W
Steuerkabel 7,0m, Anschluss D=150 mm
Stahlgehäuse weiss
300x300x300mm   Art.-Nr. 101.200.007     Fr.  961.00
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Aussenwand-Ventilator TWA-REF 800 m3/h, 250W
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 7,0m
Anschluss D=150 mm
450x439x176mm   Art.-Nr. 101.201.016     Fr. 990.00
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